电磁兼容性
为保证本设备电磁兼容性，本设备需要按照随机文件进行安装、调试和使用，便携式和移动式射频通信设备有可能影响本设备的电磁兼容性，如发生此种情况请联系本公司人员进行解决。
1、电磁兼容：电磁兼容性是指设备抑制其他设备的电磁干扰，同时又不对其他设备造成相似的电磁辐射干扰的能力。本设备会通过空气或者连接电缆从特性上对其他设备造成电磁干扰。
2、电磁兼容常见问题的解决措施
严格按照本设备使用说明书的规定进行操作，以保证设备不被电磁干扰的基本工作条件。
将其他设备远离本系统可减轻电磁干扰。
通过调节本系统与其他设备间的相对位置/安装角度可减轻电磁干扰
通过改变其他设备电源/信号电缆的接线位置可减少电磁干扰。
通过改变其他设备的电源通路可减少电磁干扰。
3、随机提供的电缆及附件
本设备提供一根1.5m长非屏蔽USB充电电缆，以及一个电源适配器。
4、注意事项：本设备只能与该部件相连，使用规定外的附件、电缆与本设备进行连接，有可能会导致本设备发射的增加或抗扰度的降低。
本设备不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。
5、本设备为大型永久性安装设备，未在80MHz-2.5GHz的频率范围内进行射频辐射抗扰度试验，仅对155.123MHz、330.020MHz、350.015MHz的频率上，用手持电台（调频方式）进行了试验。
注意：本设备为大型永久性安装设备，未在80MHz-2.5GHz的频率范围内进行射频辐射抗扰度试验，仅对136MHz、150MHz、170MHz、400MHz、440MHz、470MHz的频率上，用手持电台（调频方式）进行了试验，对2.4GHz进行了WLAN进行了试验，对于其他标准中规定但未测试频率本公司对其适用性负责。

[image: ]该符号表示：警示 不应接触标有静电放电警示符号的连接器的插针，并且除非使用静电放电预防措施，否则不应与这些连接器形成连接。
静电放电预防措施：如有可能接触到该部件，则需要做放电处理，并佩戴预防静电装置。
注意：需要对所有有可能触及此部件的人员进行静电放电预防措施的培训
本产品为预期接收RF能量的设备，接收射频能量频率？
接收频率带宽为？
警示：即使其他设备符合相应的国家标准的发射要求，被设备仍可能被其他设备干扰。


表201
	指南和制造商的声明——电磁发射

	XYZ型X射线机 预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用

	发射试验
	符合性
	电磁环境——指南

	射频发射
GB4824
	I组
	XYZ型超声雾化器 仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小

	射频发射
GB4824
	A类
	XYZ型超声雾化器 适于在所有的设施中使用，包括家用设施和直接连接到家用住宅公共低压供电网


	谐波发射
GB17625.1
	A类
	

	电压波动/闪烁发射
GB17625.2
	符合
	




表202
	指南和制造商的声明——电磁抗扰度

	XYZ型超声雾化器 预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用

	抗扰度试验
	IEC60601试验电平
	符合电平
	电磁环境——指南

	静电放电
GB/T17626.2
	±6kV接触放电
±8kV空气放电
	±6kV接触放电
±8kV空气放电
	地面应是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少30%。

	电快速瞬变脉冲群
GB/T17626.4
	±2kV对电源线

	±2kV对电源线

	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量

	浪涌
GB/T17626.5
	±1kV线对线
±2kV线对地
	±1kV线对线
±2kV线对地
	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量

	电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化
GB/T17626.11
	＜5%UT，持续0.5周期
40%UT，持续5周期
70%UT，持续25周期
＜5%UT，持续5s
	＜5%UT，持续0.5周期
40%UT，持续5周期
70%UT，持续25周期
＜5%UT，持续5s
	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量，如果XYZ型超声雾化器的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐XYZ型超声雾化器采用不间断电源或电池供电。

	工频磁场（50Hz）
GB/T17626.8
	3A/m
	3A/m
	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性。



本设备为非生命支持类设备和系统，表203不适用
表204
	指南和制造商的声明——电磁抗扰度

	XYZ型超声雾化器 预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用

	抗扰度试验
	IEC60601试验电平
	符合电平
	电磁环境——指南

	射频传导
GB/T17626.6
	3V
150kHz-80MHz
	3V
150kHz-80MHz
	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近XYZ型超声雾化器的任何部分使用，包括电缆。该距离应由发射机频率相应的公式计算

d=1.2

	射频辐射
GB/T17626.3
	3V/m
80MHz-2.5GHz
	3V/m
80MHz-2.5GHz
	
d=1.2  80MHz-800MHz

d=2.3  800MHz-2.5GHz

	
	
	
	固定式射频发射机的场强通过对电磁场所勘测来确定，在每个频率范围都应比符合电平低。
在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。
[image: 非电离辐射符号]


本设备为非生命支持类设备和系统，表205不适用
表206
	便携式及移动式射频通信设备和XYZ型超声雾化器之间的推荐隔离距离

	XYZ型超声雾化器 预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和XYZ型超声雾化器之间最小距离来防止电磁干扰。

	发射机的最大额定输出功率W
	对应发射机的不同频率的隔离距离/m

	
	150kHz-80MHz

d=1.2
	80MHz-800MHz

d=1.2
	800MHz-2.5GHz

d=2.3

	0.01
	0.12
	0.12
	0.23

	0.1
	0.38
	0.38
	0.73

	1
	1.2
	1.2
	2.3

	10
	3.79
	3.79
	7.27

	100
	12
	12
	23


本设备为非规定仅用于屏蔽场所的生命支持设备和系统，表207、表208不适用
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